Technische Beschrijving van een Dakdetail met 
Verdiepingsvloeraansluiting 


Omschrijving van de Situatie 


In dit detail beschrijven we de aansluiting tussen een verdiepingsvloer en een dak 
met de volgende componenten: 


e Verdiepingsvloer: Leidingplaatvloer (200 mm dik) en een anhydrietvloer (40 
mm dik). 
e Dak: Schanierkap met betonnen dakpannen. 


Componenten en Materialen 


1. Verdiepingsvloer: 
o Leidingplaatvloer: Een geprefabriceerde betonvloer van 200 mm 
dikte, voorzien van holle ruimtes voor leidingen. 
o _Anhydrietvloer: Een afwerklaag van 40 mm dikte, gemaakt van 
anhydriet (calciumsulfaat), gebruikt voor een vlak en glad oppervlak. 


o Schanierkap: Een prefab kapconstructie die bestaat uit een houten 
draagstructuur, ontworpen om op de bouwplaats snel geplaatst te 
kunnen worden. 

o Dakbedekking: Betonnen dakpannen, bevestigd op de houten latten. 


Detailbeschrijving van de Aansluiting 


1. Opbouw Verdiepingsvloer: 
o Leidingplaatvloer (200 mm): 
= Functie: Dragende vloerplaat met geïntegreerde leidingen. 
= Materiaal: Gewapend beton. 
= Isolatie: Optioneel, afhankelijk van de thermische eisen. 
o _Anhydrietvloer (40 mm): 
= Functie: Afwerkvloer die een glad oppervlak biedt voor verdere 
afwerking (bijv. vloerbedekking, tegels). 
= Materiaal: Calciumsulfaat (anhydriet). 
2. Dakconstructie: 
o Schanierkap: 
= Constructie: Houten spanten die aan de onderzijde scharnieren 
en op de bouwplaats omhoog gezet worden. 
= _Dakbeschot: Houten platen of OSB-platen die de basis vormen 
voor de dakbedekking. 
= Isolatie: Dakisolatie tussen de spanten, afgestemd op de 
vereiste Rc-waarde. 
o Dakbedekking: Betonnen dakpannen, geplaatst op houten tengels en 
panlatten, zorgen voor de waterdichte laag. 
3. Aansluitdetail: 
o Vloer-dak aansluiting: 
= De leidingplaatvloer loopt door tot aan de binnenzijde van de 
buitenmuur. 


Op de leidingplaatvloer wordt de anhydrietvloer gegoten, waarbij 
een uitzettingsvoeg langs de randen is voorzien om bewegingen 
op te vangen. 

De schanierkap wordt op de buitenmuren geplaatst, waarbij de 
onderkant van de kap (de gording) aansluit op de bovenkant van 
de buitenmuur. 

Een lucht- en waterdichte aansluiting wordt gerealiseerd door 
gebruik van folie en geschikte afdichtingsmaterialen tussen de 
verdiepingsvloer en de dakconstructie. 

Dampremmende laag aan de warme zijde van de isolatie in de 
dakconstructie, om condensatie in de isolatielaag te voorkomen. 
Eventuele ventilatieruimte tussen de dakisolatie en de 
dakpannen wordt voorzien voor luchtcirculatie en 
vochtregulering. 


4. Isolatie en Afdichting: 


O 


O 


Tussen de spanten van de schanierkap wordt isolatiemateriaal (bijv. 
glaswol of steenwol) aangebracht tot de vereiste Rc-waarde is bereikt. 
De aansluiting tussen de verdiepingsvloer en de dakconstructie wordt 
luchtdicht gemaakt met specifieke afdichtingsmaterialen (bijv. PUR- 
schuim, afdichtingsband). 

Een dampopen folie aan de buitenzijde van de isolatie voorkomt dat 
vocht in de constructie kan binnendringen. 


5. Afwerking en Bevestiging: 


e) 


e) 


Houten afwerkingsprofielen en/of gipsplaten kunnen worden toegepast 
aan de binnenzijde van de kap, waarbij rekening wordt gehouden met 
de aansluitingen en afwerking van het plafond. 

De betonnen dakpannen worden mechanisch bevestigd aan de houten 
latten, met aandacht voor de juiste overlap en waterdichtheid. 


